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7.8.2 Работы, выполняемые ежедневно и еженедельно 

7.8.2.1 Ежедневные работы 

Контрольные проверки и работы по техобслуживанию, выполняемые обслуживающим 
персоналом: 
 

Поз. Метод контроля Раздел 

1 Проверить уровень гидравлического масла 7.6.4 

2 Проверить уровень моторного масла 7.9.1.1 

3 Проверить уровень охлаждающей жидкости 7.6.3 

4 Проверить фильтр грубой очистки топлива в топливопроводе на наличие воды и 
загрязнений, при необходимости очистить 

7.6.2.2 

5 Проверить уровень топлива (указатель на многофункциональном дисплее) 7.6.2 

6 Проверить уровень жидкости для стеклоочистителя 4.10.12 

7 Проконтролировать герметичность трубопроводов, шлангов, гидронасосов, ци-
линдров и т.д. 
h При подтяжке соединений шлангов и трубопроводов необходимо зафиксиро-
вать резьбовые штуцерные соединения во избежание их проворачивания. 

— 

8 Провести визуальный контроль всех стальных деталей и узлов на наличие тре-
щин материала, деформацию, износ, видимые повреждения, комплектность и 
т.д. 

— 

9 Проверить электрические контрольные и сигнальные элементы и систему осве-
щения 

7.6.8 

10 Проверить точность хода элементов управления — 

11 Смазать машину по всем точкам смазки. 7.7 

12 Проверить герметичность, посадку подключений и подачу смазочных материа-
лов в централизованную смазочную систему и на точки смазки. 

7.7 


